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Učni list za dijake

Meritve z GPS-senzorjem in barometrom

Ob vstopu v kabino žičnice sprožite meritev, s katero boste z GPS-senzorjem naslednje pol ure merili zemljepisno širino in dolžino, nadmorsko višino in hitrost, z barometrom pa spreminjanje zračnega tlaka. Sočasno začnite tudi ročno meriti čas.

Poleg tega v spodnjo preglednico ročno zapisujte nadmorsko višino posameznih stebrov.

Vse boste ponovili tudi med vožnjo navzdol.
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Obdelava meritev z GPS-senzorjem in barometrom

Zjutraj ste z GPS senzorjem merili zemljepisno širino in dolžino, nadmorsko višino in hitrost, z barometrom pa spreminjanje zračnega tlaka med spodnjo in zgornjo postajo kabinske žičnice na Kanin.

1. Meritve zemljepisne širine in dolžine izvozite v program Google Map. 

Na zemljevidu poiščite objekt, za katerega znate oceniti dimenzije (npr. teniško igrišče). S primerjavo velikosti izbranega objekta in dolžino žičnice na zemljevidu ocenite dolžino žičnice na Kanin.

Ocenite, za koliko izmerjeni potek žičnice največ odstopa od dejanskega.

Pri točkah 2 – 5 boste delali s programom Logger Pro.
2. Narišite graf časovne odvisnosti nadmorske višine. 

3. Narišite graf časovne odvisnosti zračnega tlaka.

Primerjajte podatke iz zgornjih dveh grafov z ročno zbranimi podatki med vožnjo in pojasnite kje, kdaj in zakaj se črti v grafih spreminja naklon.

4. **V meniju Data uporabite ukaz New Calculated Column in ustvarite stolpec z izračunano vrednostjo tlaka na določeni višini nad površino Zemlje, če za izračun uporabimo model, v katerem sega atmosfera 8,5 km visoko nad površje Zemlje in je gostota zraka ves čas 1,2 kg/m3. Primerjajte izmerjene in izračunane vrednosti in ocenite ustreznost uporabljenega modela v tem primeru. 

5. Narišite graf časovne odvisnosti hitrosti. 

S kolikšno hitrostjo se premika žičnica med vožnjo na Kanin? 

Kje, kdaj in zakaj se hitrost zelo zmanjša?

Izračunajte dolžino žičnice na Kanin in izračunano vrednost primerjajte s podatki, ki ste jih ocenili v programu Google Map.

6. Odčitajte, za koliko se zmanjša tlak, ko se dvignemo za neko višino, in izračunajte povprečno gostoto zraka.

