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Osnovna ideja 
• Svetlobo spustimo skozi uklonsko mrežico pravokotno 

na ravnino, v kateri leži mrežica (vpadni kot je 0°). 

• Po premici, ki je vzporedna ravnini z uklonsko mrežico 
in pravokotna na smer črt na mrežici premikamo 
svetlobni senzor in zaznavamo ojačitve. 

• Merimo osvetljenost senzorja in njegovo lego na 
premici v odvisnosti od časa. 

• Prikažemo osvetljenost senzorja v odvisnosti od lege. 

• Izračunamo katere valovne dolžine imajo ojačitev 1. 
reda v posameznih legah na premici. 

• Prikaz osvetljenosti senzorja v odvisnosti od lege 
zamenjamo s prikazom osvetljenosti senzorja v 
odvisnosti od valovne dolžine z ojačitvijo 1. reda v legi 
na premici. 

 

 



Primer rezultatov meritev z zeleno lasersko svetlobo 

rezultat: λ = 526 nm 



Primer rezultatov meritev z rdečo lasersko svetlobo 

rezultat: λ = 644 nm 



Primer enačbe za nov izračunan stolpec (x-> λ) 

(0,001/300)*sin(atan(("Position"-0,618)/0,302))*1000000000 



Hvala za pozornost. 

Tudi, če boste menili, da se 
je kak prikaz ponesrečil, je 
dogajanje gotovo potekalo 
v skladu s fizikalnimi zakoni 
- morda celo neodkritimi. 

 

 


